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GOTOWA BIALA
GLAD SZPACHLOWA

ement mieszkania, domu lubbiura nie musi byc trudny

Ldtugi. Wtasnie dlatego powstata gotowa biata masa
szpachlowa wMIG. Towtasnie ten produkt, znany w

branzy wykonczeniowej jest gotowy, tatwy w obrobce |

zawiera antybakteryjne jony srebra.

Produkt pakujemy w wiaderka | wysytamy na paletach.
Dostepne pojemnosci to 20 kg i 5 kg
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ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Zaprawa murarska ZM

Zaprawa murarska ZM M10

Zaprawa murarska do gazobetonu ZMG
Zaprawa murarska do gazobetonu ZMG B M10
Zaprawa murarska do klinkieru ZK

Zaprawa tynkarska ZT

Zaprawa murarsko-tynkarska ZMT

Tynk cementowo-wapienny TCW 660

Tynk cementowo-wapienny lekki TCW 660L

WYLEWKI | PODKEADY BETONOWE

Wylewka betonowa WB

Wylewka B20

Beton B30

Beton B30 S Szybki

Wylewka rozptywna WR

Zaprawa wyrownawcza ZW
Wylewka samopoziomujgca WS220

ZAPRAWY KLEJACE DO PEYTEK

Mrozoodporna zaprawa klejaca do ptytek ZKM
Zaprawa klejaca do Gresu ZKE

Elastyczny zaprawa klejowa do ptytek ELASTOR ZKWE
Klej zelowy do glazury ELASTOR ZEL

ZAPRAWY KLEJACE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

Zaprawa klejaca do styropianu i-TERM 1
Zaprawa zbrojgca do siatki i-TERM 2

Zaprawa klejaca do styropianu i-TERM 1 Grafit
Zaprawa zbrojaca do siatki i-TERM 2 Grafit

TYNKI DEKORACYJNE | FARBY

Tynk akrylowy i-TERM TA-B

Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM SISI-B

Tynk mozaikowy i-TERM TM

Tynk mozaikowy MOZATYNK 031

Farba akrylowa i-TERM FARBA AK

Farba silikatowo-silikonowa i-TERM FARBA SIS|

ZAPRAWY GIPSOWE

Klej gipsowy KG 102
Gtadz szpachlowa wMIG
Gtadz szpachlowa NEXAN

SRODKI GRUNTUJACE

Uniwersalny grunt pod tynki i-TERM GT-U
Srodek gruntujacy SG
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TCW 660 TCW 660L

Do murowaniana Do murowaniana Do murowania Do murowania D T EDRALEIET
recznego | recznego |

Przeznaczenie Do murowania Do murowania . ) . ) L ) . i .
cienka spoine cienka spoine cegty klinkierowej tynkowania i tynkowania maszynowego maszynowego

Ternp. stosowania Od +5°C Od +5°C Od +5°C Od +5°C Od +5°C Od +5°C Od +5°C Od +5°C Od +5°C
P: do +25°C do +25°C do +25°C do +25°C do +25°C do +25°C do +25°C do +25°C do +25°C

fitowy,
czarny

' Kolor Szary Szary Szary Biaty 5 Szary Szary Szary Szary

Grubos¢ warstwy 5mm-15mm 5mm-15mm 1mm -3 mm Tmm-3mm 10 mm- 15 mm min. 8 mm 5mm-15mm 5mm-20mm 5mm -25mm

Czas przydatnosci do uzycia
po zarobieniu woda w temp. ok.2-3 h ok.2-3 h
20°C

2 k. 31 kg/m*, 2 2
1,84 kg/m ‘;k. G Eg:‘nl 1,3 kg/m 1,10 kg/m
na 1 mm w8 1 G na 1 mm na 1 mm

S el ok. 40 kg* ok. 40 kg/m®* ok. 5 kg** ok. 5 kg** ok. 45 kg*

3,5-7,5 MPa dla

Wytrzymatosc na sciskanie >10 MPa >10 MPa 1,5-5,0 MPa tynkarskiej 35-75MPa  1,5-50 MPa
po 28 dniach twardnienia 5 MPa dla murarskiej

Mrozoodpornosé

Wodoodpornos¢

* Zuzycie na Tm* muru wymurowanego na szeroko$¢ cegty
** Zuzycie przy bloczku 24 cm, pidro i wpust

"Dla murowania
* Dla tynkowania

4 www.mth-polska.pl



ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA MURARSKA ZM

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska przeznaczona jest do tradycyjnych robot murarskich
takich, jak wznoszenie muréw z cegiet, pustakéw oraz innych tego typu
materiatow ceramicznych, betonowych badz wapienno-piaskowych na
zewnatrz i wewnatrz budynkow.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: 25 N/mm?®

Wytrzymatoé¢ spoiny: 20,15 N/mm’

llo$¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 3,5 1

Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm

Gestos¢ objetoéciowa $wiezej zaprawy: ok. 2,0 kg/m’

Gestoé¢ objetoéciowa stwardniatej zaprawy: ok. 1,8 kg/m’

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temp. otoczenia +20°C):2 h -3 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyroéb zgodny z EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu zalezy od rodzaju podfoza i stopnia jego nierownosci, srednio wynosi
ok. 45 kg/m’ $wiezej zaprawy

Materiat Cegta Cegta Pustak U Pustak
Gr. muru petna/dziurawka kratowka SZ/MAX
6,5 cm 14 kg = = -
12 cm 37 kg 28 kg = =
18,5 cm = = 33 kg =
18,8 cm = = = 41 kg
25 cm 94 kg 70 kg 52 kg -
28,8 cm = = = 71 kg
38 cm 186 kg 116 kg = -
44,5 cm - - 107 kg -
48,8 cm - - - 135 kg
PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chronic¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

www.mth-polska.pl
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ZAPRAWA
MUBAHSKA

GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
ok. 45 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA MURARSKA ZM M10

wn

R Tanrawa
MURARS

GWARANCJA
12 miesiecy

i

ZUZYCIE
ok. 45 kg/1 m’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuki

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska ZM M10 przeznaczona jest do tradycyjnych robot
murarskich takich, jak wznoszenie muréw z cegiet, pustakéw oraz
innych tego typu materiatéw ceramicznych, betonowych badz
wapienno-piaskowych. Nadaje sie do murowania $cian, piwnic i muréw
fundamentowych. Stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymato$¢ na éciskanie po 28 dniach: 210 N/mm’

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 3,5 |

Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temp. otoczenia +20°C):2 h - 3 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyrdéb zgodny z EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierdwnosci, Srednio wynosi
ok. 45 kg/m’ $wiezej zaprawy

Materiat Cegta Cegta Pustak U Pustak
Gr. muru petna/dziurawka kratéwka SZ/MAX
6,5 cm 14 kg - = -
12 cm 37 kg 28 kg - -
18,5 cm = = 33 kg =
18,8 cm = = = 41 kg
25 cm 94 kg 70 kg 52 kg -
28,8 cm = = = 71 kg
38 cm 186 kg 116 kg - -
44,5 cm = = 107 kg -
48,8 cm = = = 135 kg
PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA MURARSKA DO GAZOBETONU ZMG

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska ZMG jest zaprawg murarska do cienkich spoin,
przeznaczona do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych muréw z
bloczkéw z betonu komorkowego (np. gazobetonu) tagczonych na
cienkie spoiny. Nadaje sie takze do wznoszenia muréw z bloczkow
wapienno-piaskowych. Moze by¢ ponadto stosowana wewnatrz
budynku do wyréwnywania i wygtadzania powierzchni $cian
wykonanych z bloczkow.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: 25 N/mm?®

Wytrzymato$¢ spoiny: 20,3 N/mm?

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 6 |

Maksymalna srednica kruszywa: 0,5 mm

Grubos¢ spoiny: od 1 mm do 3 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C):2 h -3 h
Czas korekty: 7 min

Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

ZUZYCIE MATERIALU

Wynosi 1,4 kg suchej mieszanki na 1 dm’ $wiezej zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chronic¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgcji umieszczonej na
opakowaniu.

www.mth-polska.pl

GWARANCJA
12 miesiecy

ZUZYCIE
ok. 1,4 kg/ 1 dm’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA MURARSKA DO GAZOBETONU ZMG B M10

ZAPRAWWA MURARSKA
DO GAZOBETONU

BUAtAM1D

GWARANCJA
12 miesiecy

i

ZUZYCIE
ok. 5,0 kg/1 m’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuki

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska do gazobetonu biata ZMG B M10 jest gotowa sucha
mieszanka produkowana na bazie wysokiej jakosci biatego spoiwa
cementowego, kruszyw oraz dodatkéw uszlachetniajacych.
Przeznaczona jest do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych
murow z bloczkéw z betonu komoérkowego (np. gazobetonu) tgczonych
na cienkie spoiny. Nadaje sie takze do wznoszenia muréw z bloczkéw
wapienno-piaskowych, np. cegty silikatowej. Moze by¢ ponadto
stosowana wewnatrz budynku do wyréwnywania i wygtadzania
powierzchni $cian wykonanych z bloczkdw.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymato$éé na $ciskanie po 28 dniach: 210 N/mm?

Wytrzymatoéé spoiny: 20,3 N/mm’

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 5 1
Maksymalna $rednica kruszywa: 0,5 mm

Grubosc spoiny: od 1 mm do 3 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C i
wilgotnosci powietrza ok. 60 %): ok. 3 h

Czas korekty: ok. 3 min

Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczace zapraw do murdw.
Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu wynosi okoto 5 kg/m’

Grubo$é muru Srednie zuzycie
12 cm ok. 3 kg/m’
24 cm ok. 6 kg/m’
36 cm ok. 9 kg/m’

Bloczki na pidro/wpust zuzycie bedzie mniejsze o ok. 20 %

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU ZK

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarska do klinkieru ZK przeznaczona jest do
petnospoinowego murowania cegiet klinkierowych licowych, bez
potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania.Skutecznie
zapobiega powstawaniu wykwitdw solnych na powierzchni - zawiera
tras. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.
Umozliwia zachowanie jednolitej barwy spoin.

Dostepne kolory to szary, grafitowy i czarny.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoéé na $ciskanie po 28 dniach: 210 N/mm?®

Wytrzymato$¢ spoiny: 20,15 N/mm?

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 3 |

Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm

Gesto$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: ok. 1,95 kg/m’

Gesto$¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok. 1,75 kg/m’

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podfoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zapraw do murdw.

Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierownosci, mozna jednak przyjac zuzycie
ok. 1,92 kg suchej mieszanki na 1 dm’ $wiezej zaprawy

Srednio:
Grubos¢ muru Srednie zuzycie
6,5 cm ok. 17 kg/m*
12 cm ok. 45 kg/m2
25 cm ok. 110 kg/m*

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl

GWARANCJA
12 miesiecy

1

ZUZYCIE
ok. 1,92 kg/1 dm’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA TYNKARSKA ZT

GWARANCJA
12 miesiecy

1

ZUZYCIE
ok. 1,84 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk

ZASTOSOWANIE

Zaprawa tynkarska ZT jest szlachetng zaprawa cementowa klasy CS I,
przeznaczong do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich
wewnetrznych i zewnetrznych. Podtozami dla zaprawy tynkarskiej ZT
moga byc sciany i stropy betonowe, z elementéw ceramicznych,
wapienno-piaskowych, betonowych, z elementéw z betondw lekkich.
Nadaje sie zarowno do wykonywania tynkow jedno jak i
wielowarstwowych.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymato$¢ na éciskanie po 28 dniach: €S 1l 1,5-5,0 N/mm®

Maksymalna srednica kruszywa: 1,25 mm

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 4 1

Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy: ok. 1,95 kg/m’

Gesto$¢ objetoéciowa stwardniatej zaprawy: ok. 1,75 kg/m’

Minimalna grubos¢ warstwy: 8 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 3 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 998-1: Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP), do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, srednio wynosi
ok.1,84 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZAPRAWA MURARSKO-TYNKARSKA ZMT

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarsko-tynkarska ZMT przeznaczona jest do tradycyjnych
robot murarskich takich jak wznoszenie muréw z cegiet, pustakow itd.,
oraz do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnetrznych i
zewnetrznych na podtozach betonowych, wapienno-piaskowych, z
elementow z betondw lekkich itp.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie, zaprawa tynkarska, kategoria: CSlIl, 3,5-7,5 N/mm’
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie, zaprawa murarska, kategoria: M5

Maksymalna srednica kruszywa: 0,5 mm

Grubos¢ warstwy podczas tynkowania: 5-15 mm

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 4 1

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h -3 h
Temperatura zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C

Wyroéb zgodny z EN 998-1: Zaprawa tynkarska ogoélnego przeznaczenia (GP), do stosowania

wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw
Wyréb zgodny z EN 998-2: Zaprawa murarska wedtug przepisu, ogélnego przeznaczenia

(G), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

GWARANCJA

ZUZYCIE MATERIALU 12 miesiecy

zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierébwnosci, Srednio wynosi:
dla murowania ok. 31 kg/m’
dla tynkowania ok. 1,6 kg/m’ na 1 mm warstwy

-

PRZECHOWYWANIE ZUZYCIE

. 2
Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach. murowan.le ok. 31 kg/m )
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z tynkowanie ok. 1,6 kg/m
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

TYNK GEMENTOWO-WAPIENNY TCW 660

GWARANCJA
12 miesiecy

i

ZUZYCIE
ok. 1,3 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worki: 30 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
42 sztuk

ZASTOSOWANIE

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY TCW 660 jest szlachetna zaprawa
cementowa, przeznaczong do maszynowego lub ewentualnie
recznego wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich
na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Nadaje sie takze do wykonywania
tynkdw podktadowych pod tynki szlachetne. Podtozami moga by¢
Sciany i stropy betonowe, z elementéw ceramicznych, wapienno-
piaskowych, z elementéw z betonow lekkich, itp. Po zarobieniu woda
tworzy jednorodng mase tynkarska o bardzo duzej przyczepnosci do
podtoza. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
a takze w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
(tazienki, natryski, sauny, itp.)

DANE TECHNICZNE

Wytrzymato$¢ na éciskanie po 28 dniach: €S 11l 3,5-7,5 N/mm®

Maksymalna srednica kruszywa: 1,25 mm

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 30 kg suchej mieszanki: ok. 7 |

Gesto$¢ objetoéciowa stwardniatej zaprawy: 1,6 kg/m’

Grubos¢ warstwy: 5 mm - 20 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 3 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyrdb zgodny z EN 998-1: Zaprawa tynkarska ogdélnego przeznaczenia (GP), do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok.1,3 kg/m’ na 1 mm gruboéci warstwy zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

TYNK GEMENTOWO-WAPIENNY TCW 660L

ZASTOSOWANIE

Tynk cementowo-wapienny lekki maszynowy TCW 660L jest zaprawa
przeznaczong do wykonywania gtadkich, lekkich tynkéw wewnatrz
pomieszczen. Nadaje sie do wykonywania wypraw tynkarskich na
podtozach z elementéw ceramicznych, betonu komérkowego,
wapienno-piaskowych, betonowych i innych. Moze by¢ wykonywana
jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na éciskanie po 28 dniach: €S Il 1,5-5,0 N/mm?’

Maksymalna srednica kruszywa: 0,6 mm

llo$¢ wody potrzebnej do wymieszania 30 kg suchej mieszanki: ok. 6 |

Grubos¢ warstwy: 5-25 mm

Zawiera perlit.

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): 3 h
Temperatura zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyroéb zgodny z EN 998-1: Zaprawa tynkarska lekka (LW), do stosowania wewnatrz
budynkéw

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierébwnosci, Srednio wynosi
ok.1,10 kg/m?*na 1 mm grubosci warstwy zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl

GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
ok. 1,10 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worki: 30 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
42 sztuki
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WYLEWKI | PODKEADY BETONOWE

WYLEWKA BETONOWA WB

ZASTOSOWANIE

WYLEWKA BETONOWA WSB jest zaprawa cementowa, przeznaczong do
wykonywania podktadéw podtogowych oraz warstw dociskowych
podktadowych i ksztattujacych spadek wewnatrz i na zewnatrz
budynkdw, w tym rowniez na tarasach i balkonach. Nadaje sie do
ukfadania na wszystkich podtozach na spoiwach hydraulicznych,
warstwach paroizolagji lub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach
termicznych i akustycznych. Nadaje sie do wykonywania podktaddw z
ogrzewaniem podtogowym. Z zaprawy tej mozna wykonywac¢ takze inne
elementy wylewane bezposrednio na budowie, takie jak: fundamenty,
nadproza, schody, stropy — po uprzednim utozeniu wtasciwego zbrojenia.
Nadaje sie do murowania pustakéw fundamentowych. Po zarobieniu
woda tworzy jednorodna mase, tatwa do rozprowadzania. Po
stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o duzej wytrzymatosci na

obcigzenia.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoéé na $ciskanie po 28 dniach: 16 N/mm’ GWAR.ANCJA
12 miesiecy

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: 4 N/mm?

Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 3,5 |

Minimalna grubo$¢ warstwy zaprawy: 25 mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy: 60 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp.otoczenia +20°C): ok. 1 h
Mozliwo$¢ wchodzenia (przy temperaturze +20°C): po ok. 48 h ZUZYCIE
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C ok. 19,3 kg/m’
Wyréb zgodny z EN 13813:2002 CT-C16-F4 oraz EN 998-2:2016

-

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierdwnosci, Srednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 19,3 kg/m’.

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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WYLEWKI | PODKEADY BETONOWE

WYLEWKA B20

GWARANCJA
12 miesiecy

i

ZUZYCIE
ok. 20 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk

ZASTOSOWANIE

WYLEWKA B20 jest przeznaczona do wykonywania cementowych
podktadéw podtogowych i posadzek, oraz innych warstw dociskowych,
podktadowych i ksztattujacych spadek oraz na ogrzewanie podtogowe,
pod parkiety, panele, ptytki i wyktadziny. Nadaje sie do wykonywania
réznych elementow betonowych i prac naprawczych w domu i ogrodzie
a takze do kotwienia stupkéw ogrodzeniowych. Z zaprawy tej mozna
wykonywac takze inne drobne elementy wylewane bezposrednio na
budowie po uprzednim utozeniu wtasciwego zbrojenia.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymato$éé na $ciskanie po 28 dniach 20 N/mm?®

Wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach 4 N/mm?

Maksymalna srednica kruszywa 2,0 mm

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 3,5 |

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 25 mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy: 80 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodga (przy temp.otoczenia +20°C): ok. 1 h
Mozliwos¢ wchodzenia (przy temperaturze +20°C): po ok. 48 h

Temp. przygotowania zaprawy, podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Mozliwosc¢ uktadania oktadzin: po 3-4 tyg.

Wyréb zgodny z EN 1504-3: R1/R2

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, sSrednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 20 kg/m’.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

www.mth-polska.pl




WYLEWKI | PODKLADY BETONOWE

BETON B30

ZASTOSOWANIE

BETON B30 jest przeznaczony do wykonywania cementowych podktadow
podtogowych o wysokiej wytrzymatosci. Nadaje sie do uktadania na
wszystkich podtozach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach
paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Moze by¢ stosowany jako
podktad w systemie ogrzewania podtogowego, ptywajacy na izolacji
termicznej, warstwie rozdzielczej i zwigzany z podtozem, pod parkiety,
panele, ptytki i wyktadziny. Z zaprawy tej mozna wykonywac takze inne
drobne elementy wylewane bezposrednio na budowie po uprzednim
utozeniu wiasciwego zbrojenia. Nadaje sie do kotwienia stupkéw
ogrodzeniowych oraz murowania pustakow fundamentowych.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: 30 N/mm?®

Wytrzymatoéé na zginanie po 28 dniach: 6 N/mm?®
Maksymalna srednica kruszywa: 5,0 mm @
llo$¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 3,5 1

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 25 mm
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: 100 mm GWARANCJA
Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 1 h 12 miesiecy
Mozliwos¢ wchodzenia (przy temperaturze +20°C): po ok. 48 h

Temp. przygotowania zaprawy, podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Mozliwosc¢ uktadania oktadzin: po 3 - 4 tyg.
Wyréb zgodny z EN 13813:2002 CT-C30-F6 oraz EN 998-2:2016
ZUZYCIE MATERIALU ZUZNCIE

. DR S ok. 20 kg/m’
Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierébwnosci, Srednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 20 kg/m’.
PRZECHOWYWANIE ‘ﬁ
Zaprawe nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z OPAKOWANIE
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worki: 25 kg
opakowaniu.

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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WYLEWKI | PODKLADY BETONOWE

BETON B30 S SZYBKI

ZASTOSOWANIE

BETON B30 S SZYBKI jest przeznaczony do wykonywania cementowych
podktadéw podtogowych o wysokiej wytrzymatosci. Nadaje sie do
uktadania na wszystkich podtozach na spoiwach hydraulicznych oraz na
warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Moze by¢
stosowany jako podktad w systemie ogrzewania podtogowego, ptywajacy
na izolacji termicznej, warstwie rozdzielczej i zwigzany z podtozem, pod
parkiety, panele, ptytki i wyktadziny. Z zaprawy tej mozna wykonywac
takze inne drobne elementy wylewane bezposrednio na budowie po
uprzednim utozeniu wtasciwego zbrojenia. Nadaje sie do kotwienia
stupkdw ogrodzeniowych oraz murowania pustakéw fundamentowych.
Lekki ruch pieszy i rozformowanie szalunkéw juz po uptywie ok. 6 godzin.

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: 30 N/mm?®
Wytrzymatoéé na zginanie po 28 dniach: 6 N/mm?®
Maksymalna $rednica kruszywa: 5,0 mm
GWARANCJA IIo.scf wody potrze,b,nej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: ok. 2,51-3 1
. Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 25 mm
12 miesiecy

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy: 100 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 1 h
Mozliwos¢ wchodzenia (przy temperaturze +20°C): po ok. 6 h

Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Klasyfikacja zaprawy wg EN 13813:2002 CT-C30-F6 oraz EN 998-2:2016

-

ZUZYCIE :
ok. 20 kg/m’ ZUZYCIE MATERIALU
Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, srednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 20 kg/m*
s § PREECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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WYLEWKI | PODKEADY BETONOWE

WYLEWKA ROZPLYWNA WR

ZASTOSOWANIE

WYLEWKA ROZPLYWNA WR jest zaprawa na bazie cementu
przeznaczong do maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw
podtogowych. Znajduje zastosowanie w obiektach mieszkaniowych,
uzytecznosci publicznej i przemystowych, w zakresie odpowiadajacym
parametrom zaprawy. Wewnatrz budynkéw znajduje zastosowanie w
suchych lub wilgotnych pomieszczeniach, jako podktad pod ptytki
ceramiczne a takze réznego rodzaju wyktadziny podtogowe, parkiet,
panele, oktadziny kamienne. Stosuje sie jg do wykonywania podktadéw
podtogowych w nastepujacych uktadach: jako zespolony z istniejgcym
podtozem, na warstwie oddzielajacej, ptywajacy lub w systemach
ogrzewania podtogowego.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: 50 N/mm?®

Wytrzymatoé¢ na zginanie po 28 dniach: 7 N/mm?®

Maksymalna srednica kruszywa: 5,0 mm

llo$¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: 3,2 1 -3,5 1.

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 15 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: 60 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 1 h
Mozliwos¢ wchodzenia (przy temp. +20°C): po 24 h

Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyroéb zgodny z EN 13813:2002 CT-C50-F7

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierébwnosci, Srednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 20 kg/m’.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chronic¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

www.mth-polska.pl
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WYLEWKI | PODKLADY BETONOWE

ZAPRAWA WYROWNAWCZA ZW

IDERAWA
WYrOWNawcza
ZEWnelrna

4

GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
ok. 18 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worki: 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk

ZASTOSOWANIE

ZAPRAWA WYROWNAWCZA ZW jest zaprawa przeznaczong do
wyréwnywania powierzchni $cian i podtog, przed wykonywaniem
dalszych prac takich jak tynkowanie, wykonywanie wylewek, przyklejanie
ptytek ceramicznych, gresowych, termoizolacyjnych ptyt styropianowych i
z wetny mineralnej itp. Stosowana do naprawy i wypetniania ubytkéw w
Scianach i podktadach podtogowych, bruzd instalacyjnych, rozkuc¢ np.
przy oscieznicach okiennych i drzwiowych, parapetach, urzadzeniach
sanitarnych, jak rowniez do wykonania podktadu podtogowego. Nadaje
sie na podtoza i Sciany betonowe oraz murowane z elementéw
ceramicznych, kamienia naturalnego a takze silikatowych, betonowych, z
betondw lekkich kruszywowych i komérkowych, a takze na jastrychy
cementowe oraz tynki cementowo-wapienne. Nie stosowac na podtoza
gipsowe.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: 20 N/mm?®

Wytrzymatoé¢ na zginanie po 28 dniach: 5 N/mm?

Maksymalna srednica kruszywa: 2,0 mm

llo$¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: 4 |

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 2 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: 50 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 1 h
Mozliwos¢ wykonywania dalszych prac: po ok. 48 h

Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 13813:2002 CT-C20-F5

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 18 kg/m*

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chronic¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
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WYLEWKI | PODKLADY BETONOWE

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA WS220

ZASTOSOWANIE

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA WS220 jest masg cementowa,
przeznaczong do wykonywania podktadéw podtogowych w pracach
remontowych, modernizacyjnych oraz przy nowych realizacjach
wewnatrz budynkéw. Podtozem dla masy samopoziomujacej WS220
moze by¢ sztywny i nosny podktad cementowy, betonowy, a takze
podfoza ceramiczne, z kamienia naturalnego i sztucznego. Moze by¢
stosowana do wyréwnywania podktaddw podtdg ogrzewanych. Stanowi
warstwe pod rdéznego rodzaju wyktadziny podtogowe: glazure, PCV,
dywanowe, parkiet, panele podtogowe, kamien, naturalny marmur, w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym, szczegdlnie w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak: szpitale, osrodki zdrowia,
przedszkola, ztobki, itp.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: 20 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: 5 N/mm?

Maksymalna $rednica kruszywa: 1,0 mm

llo$¢ wody potrzebnej do wymieszania 25 kg suchej mieszanki: 5 |

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 2 mm

Maksymalna grubosé warstwy zaprawy: 20 mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 30 min
Mozliwos$¢ wchodzenia (przy temperaturze +20°C): po ok. 12 h

Mozliwo$¢ uktadania oktadzin podtogowych (przy temperaturze +20°C): po ok. 7 dn.
Wyroéb zgodny z EN 13813:2002 CT-C20-F5

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierdbwnosci, Srednio na 1 cm grubosci wynosi
ok. 15 kg/m’.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chronic¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
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Podtoga, sciana

Kuchnie, tazienki

Tarasy, balkony

Ogrzewanie podtogowe,
Scienne

Tynki cementowe,
podktady cementowe

Tynki gipsowe,
podktady anhydrytowe

Elewacje

Ptyty wiérowe, OSB

@ ® ® Rozwigzanie najlepsze
@®® Rozwigzanie dopuszczalne
o Rozwigzanie niezalecane
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ZAPRAWY KLEJACE DO PEYTEK

MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJACA DO PEYTEK ZKM

ZASTOSOWANIE

ZKM jest zaprawa klejaca uelastyczniong, przeznaczona do
przyklejania ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych (glazury i
terakoty) do sztywnych i nieodksztatcalnych podtozy takich jak betony o
zwykte, betony na kruszywie lekkim, betony komorkowe, tynki D0 GLAZURY
cementowe i cementowo-wapienne, nosne tynki wapienne, tynki 5
gipsowe, jastrychy cementowe (o wilgotnosci < 2%).

DANE TECHNICZNE

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy: 5 mm

Mozliwosc¢ spoinowania: po 48 h

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 12004:2007 C1TE

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierébwnosci, Srednio wynosi
ok. 1,4 kg/m” na 1 mm grubosci warstwy zaprawy.

GWARANCJA

PRZECHOWYWANIE 12 miesiecy

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

-

ZUZYCIE
ok. 1,4 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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WYLEWKI | PODKLADY BETONOWE

ZAPRAWA KLEJACGA DO GRESU ZKE

MB |
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GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
ok. 1,4 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢
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48 sztuk

ZASTOSOWANIE

ZKE GRES jest zaprawa klejaca elastyczng, przeznaczong do ptytek
gresowych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen do takich podtozy jak:
betony zwykte, betony na kruszywie lekkim, betony komérkowe, tynki
cementowe i cementowo-wapienne, nosne tynki wapienne, tynki
gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-widknowe, jastrychy
cementowe (o wilgotnosci < 2%) oraz jastrychy anhydrytowe (o
wilgotnosci < 0,5%), itp., rObwniez z ogrzewaniem podtogowym.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy: 5 mm

Mozliwos¢ spoinowania: po 48 h

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 12004:2007 C1TE

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok. 1,4 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY KLEJACE DO PEYTEK

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJACA DO PEYTEK ELASTOR ZKWE

ZASTOSOWANIE

ELASTOR ZKWE jest zaprawa klejacg wysokoelastyczng, przeznaczona
do przyklejania wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych $ciennych i
podtogowych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), takze )
wielkoformatowych, zaréwno na podtozach sztywnych jak i D0 GLAZURY
odksztatcalnych, wewnatrz — i w przypadku stosowania ptytek

mrozoodpornych — na zewnatrz budynkdw, w tym takze na tarasach i

balkonach (o spadku > 2%). Moze by¢ takze uzywana do mocowania i
ptytek z kamienia naturalnego (z wyjatkiem marmuru), po R
sprawdzeniu czy nie nastgpi ich odbarwienie. Podtozami moga by¢:
betony zwykte, betony na kruszywie lekkim, betony komorkowe, tynki
cementowe i cementowo-wapienne, nosne tynki wapienne, oraz tynki
gipsowe, sztywne ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtdknowe,
jastrychy cementowe i anhydrytowe takze z ogrzewaniem
podtogowym, stare oktadziny z ptytek ceramicznych, wewnetrzne
asfalty lane, sztywne widrowe ptyty Scienne, powierzchnie pokryte
ptynna folig lub zaprawami uszczelniajgcymi.

GWARANCJA
DANE TECHNICZNE 12 mieslecy
Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy: 5 mm
Mozliwos¢ spoinowania: po 48 h
Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h l:|
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyroéb zgodny z EN 12004:2007 C2TE S1 3

ZUZYCIE

. ok. 1,3 kg/m’
ZUZYCIE MATERIAEU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok. 1,3 kg/m* na 1 mm grubosci warstwy zaprawy.

B

PRZECHOWYWANIE OPAKOWANIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych worek 25 kg
warunkach. Chroni¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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WYLEWKI | PODKLADY BETONOWE

KLEJ ZELOWY DO GLAZURY ELASTOR ZEL

MB
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GWARANCJA
12 miesiecy

ZUZYCIE
ok. 1,3 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE

48 sztuk

ZASTOSOWANIE

Klej zelowy do glazury przeznaczony jest do przyklejania ptytek
sciennych i podtogowych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w tym
takze na podtoza trudne jak: balkony, baseny, tarasy, pomieszczenia
wilgotne (tazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i
anhydrytowe, takze z ogrzewaniem podtogowym. Do przyklejania
ptytek gresowych, takze wielkoformatowych oraz innych rodzajow
ptytek ceramicznych, terakotowych, klinkierowych, sciennych i
podtogowych, zaréwno do podtozy sztywnych, jak i podatnych na
odksztatcenia, wewnatrz — i w przypadku stosowania ptytek
mrozoodpornych — na zewnatrz budynkdéw. Drobne ziarno oraz
specjalne polimery z nanoczgsteczkami powoduja podniesienie
komfortu pracy w poréwnaniu z tradycyjnymi wyrobami. Mozliwe jest
w nim dodanie wody w zaleznosci od upodoban wykonawcy oraz
miejsca stosowania (podtoga lub $ciana).

DANE TECHNICZNE

Grubos¢ warstwy: od 2 mm do 15 mm

Mozliwos¢ spoinowania: po 48 h

Proporcje mieszania z woda: ok. 8 | wody na 25 kg suchej mieszanki

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 3 h w temp. +20°C i wilgotnosci
powietrza ok. 60%; ok. 1 h w temp. otoczenia powyzej +25°C

Wyrdb zgodny z EN 12004:2007 C2TE

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok. 1,3 kg/m’ na 1 mm grubosci warstwy zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.
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ZAPRAWY KLEJACE
DO SYSTEMOW OCIEPLEN

i-TERM 1

i-TERM 2 GRAFIT 1

GRAFIT 2

Klejenie styropianu ([ ] ® [ ] ([ ]
Klejenie styropianu grafitowego (] ® ([ ] ([ ]
Klejenie wetny mineralnej (] ® [ ([ ] i

Warstwa zbrojaca systemy na

. (] ® (] ([ ]
styropianie
Warstwa ;brOJac.a systemy na ° ° ° °
styropianie grafitowym
Warstwa zbrojaca systemy na ° ° ° °

wetnie mineralnej

® TAK @ NIE
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ZAPRAWY KLEJACE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

ZAPRAWA KLEJACGA DO STYROPIANU |-TERM 1

ZASTOSOWANIE

i-TERM 1 jest zaprawa klejaca do przyklejania sztywnych ptyt
styropianowych (z wytaczeniem styropianu grafitowego), w systemach
ocieplen i-TERM firmy MTB. Mozna jg stosowa¢ na typowych podtozach
mineralnych takich jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych
powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego
typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 0,3 N/mm?®

Przyczepnos$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,08 N/mm?

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok.4-5kgna1m.

GWARANCJA
12 miesiecy

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.

Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z

podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
ZUZYCIE opakowaniu.

ok. 4-5 kg/m’

i

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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ZAPRAWY KLEJACE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

ZAPRAWA KLEJACA DO SIATKI I-TERM 2

ZASTOSOWANIE

i-TERM 2 jest zaprawg do przyklejania sztywnych ptyt styropianowych
oraz wykonywania warstwy zbrojacej w systemach ocieplen i-TERM
firmy MTB. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych mozna wykonywac na:
betonach, betonach komorkowych, murach z elementéw ceramicznych,
silikatowych, betonowych, podtozach otynkowanych lub z powtokami
malarskimi, itp.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 0,3 N/mm?

Przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,08 N/mm?

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU
Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierdwnosci, Srednio wynosi

ok.4-5kgna1m’.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji umieszczonej na
opakowaniu.

GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
ok. 4-5 kg/m’

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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ZAPRAWY KLEJACE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

ZAPRAWA KLEJAGA DO STYROPIANU I-TERM 1 GRAFIT

ZASTOSOWANIE

i-TERM 1 GRAFIT jest wzmocniong, elastycznag zaprawa do przyklejania
ptyt styropianowych grafitowych i zwyktych w systemach ocieplen i-
TERM firmy MTB. Mozna ja stosowac na typowych podtozach
mineralnych takich jak beton wszystkich klas, beton komérkowy, tynk
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych
powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych
tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 0,3 N/mm’

Przyczepnos$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,08 N/mm?

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok.4-5kgnalm’.

GWARANCJA
12 miesiecy

PRZECHOWYWANIE

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych

warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach

zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgji
ZUZYCIE umieszczonej na opakowaniu.

ok. 4-5 kg/m’

i

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk
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ZAPRAWY KLEJACE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

ZAPRAWA ZBROJACA DO SIATKI I-TERM 2 GRAFIT

ZASTOSOWANIE

i-TERM 2 GRAFIT jest elastyczng zaprawa do zatapiania siatki oraz
przyklejania ptyt styropianowych grafitowych i zwyktych w systemach
ocieplen i-TERM firmy MTB. Idealna do wykonywania warstwy
wygtadzajacej. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych mozna wykonywac
na: betonach, betonach komorkowych, murach z elementow
ceramicznych, silikatowych, betonowych, podtozach otynkowanych lub
z powtokami malarskimi, itp. Dzieki duzej zawartosci polimerow
zaprawa ta jest bardziej odporna na trudne warunki wykonawcze takie
jak podwyzszona temperatura, wiatr, storice. Nadaje sie takze do
klejenia i zatapiania siatki na ptytach XPS.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 0,3 N/mm?®

Przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,08 N/mm’

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda (przy temp. otoczenia +20°C): ok. 2 h
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z ETA 17/0446

GWARANCJA
. 12 miesiecy

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nierébwnosci, Srednio wynosi

ok.4-5kgnalm’.

-

PRZECHOWYWANIE ZUZYCIE

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach. ok. 4-5 kg/m’
Chronic¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgcji umieszczonej na
opakowaniu.

B

OPAKOWANIE
worek 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk

www.mth-polska.pl




TYNKI DEKORACYJNE | FARBY
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TYNKI DEKORACYINE I FARBY

TYNK AKRYLOWY I-TERM TA-B

ZASTOSOWANIE

Tynk akrylowy i-TERM TA to gotowa masa tynkarska przeznaczona do
recznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania scian
budynkéw i-TERM firmy MTB, a takze na rownych i stabilnych
mineralnych tynkach podktadowych. Ptytach kartonowo-gipsowych

maaowy -TERM TA

itp. Nadaje sie do stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. :'hmm:.

Umozliwia uzyskanie faktury baranek (i-TERM TA-B). W ivsaotzenia.
A
_?@;;@ FTERMTA-B  F-TERMTAK

DANE TECHNICZNE

Gestos¢ objetoéciowa: ok. 1,9 kg/dm?

Przyczepno$¢ do podtoza: 20,6 N/mm?

Czas wysychania: od 12 h do 48 h

Paleta barw: 180 koloréw

Temp. gruntu, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C

Wyréb zgodny z ETA 17/0446
ZUZYCIE MATERIALU

) . o ) 2 GWARANCJA
Orientacyjne zuzycie materiatu na 1 m .
12 miesiecy
Uziarnienie Baranek
1,5 mm 2,4 kg [|
2 mm 3,4 kg
ZUZYCIE
3 mm 5 kg od 2,4 kg/m’
Do 12 miesiecy od daty produkgji w szczelnie zamknietych opakowaniach i temp. &
od +5°C do +25°C, z dala od zrodet ciepta i mrozu. OPAKOWANIE

wiaderko 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
33 sztuki
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TYNKI DEKORACYINE I FARBY

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY I-TERM SISI-B

GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
od 2,4 kg/m’

B

OPAKOWANIE
wiaderko 25 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
33 sztuki

ZASTOSOWANIE

Tynk silikatowo-silikonowy i-TERM SISI to gotowa masa tynkarska
przeznaczona do recznego i natryskowego wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz na
warstwie zbrojonej w systemach ocieplania Scian budynkéw i-TERM, a
takze na réwnych i stabilnych mineralnych tynkach podktadowych,
ptytach gipsowo-kartonowych itp. Umozliwia uzyskanie faktury
baranek (i-TERM SISI-B). Paleta barw to 180 koloréw do wyboru.

DANE TECHNICZNE

Czas wysychania: od 12 h do 48 h

Paleta barw: 180 kolorow

Temp. gruntu, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU
Orientacyjne zuzycie materiatu na 1 m’
Uziarnienie Baranek
1,5 mm 2/4kg
2mm 34kg
3mm 5kg
PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknietych opakowaniach i temp. od
+5°C do +25°C, z dala od zrodet ciepta i mrozu.

www.mth-polska.pl




TYNKI DEKORACYINE I FARBY

TYNK MOZAIKOWY I-TERM TM

ZASTOSOWANIE

Tynk mozaikowy TM jest masa tynkarska produkowana na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem
kolorowym. Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania
dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach
podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i
gipsowo-witoknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach
ocieplania scian budynkéw. Nadaje sie do uzycia na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczen.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ do podtoza: 20,3 N/mm?®
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 15824

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, $rednio na 1 m* wynosi
okoto:wynosi okoto:

Uziarnienie Zuzycie
1,2 mm 3,2 kg
1,8 mm 4,7 kg
PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkgji w szczelnie zamknietych opakowaniach i temp.
od +5°C do +25°C, z dala od zrddet ciepta i mrozu.

www.mth-polska.pl
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TYNKI DEKORACYINE I FARBY

TYNK MOZAIKOWY 031

Yagyy
Ty MROZopDPORNY
WODOODPORNY

GWARANCJA
12 miesiecy

i

ZUZYCIE
od 3,2 kg/m’

B

OPAKOWANIE
wiaderko 16 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
Sktadnik 1 - 48 szt.
Sktadnik 2 - 320 szt.

[
TYNK MOZAIKOWY 0F "<

ZASTOSOWANIE

TYNK MOZAIKOWY 031 jest masa tynkarska produkowang na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem
kolorowym. Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania
dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach
podktadowych, tynkach gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i
gipsowo-wtoknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach
ocieplania scian budynkéw. Nadaje sie do uzycia na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczen. Komplet to: Sktadnik 1 (zywica) w plastikowym
wiadrze oraz Sktadnik 2 (kruszywa w woreczkach).

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ do podtoza: 20,3 N/mm?
Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 15824

ZUZYCIE MATERIALU

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, srednio na 1 m* wynosi okoto:
Uziarnienie Zuzycie
1,2 mm 3,2 kg

1,8 mm 4,7 kg

OPAKOWANIA

Komplet 16 kg:
1 szt. Sktadnik 1 + 4 szt. Sktadnik 2

PRZECHOWYWANIE

Sktadnik 1 (zywica) : do 12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknietych
opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od Zrédet ciepta i mrozu.
Sktadnik 2 (kruszywo) : bez ograniczen czasowych w nieuszkodzonym opakowaniu i
temperaturze od +5°C do +25°C.

www.mth-polska.pl




TYNKI DEKORACYINE | FARBY

FARBA AKRYLOWA |-TERM FARBA AK

ZASTOSOWANIE

Farba akrylowa i-TERM AK jest przeznaczona do malowania podtozy
takich jak tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne, tynki mineralne i akrylowe, beton, tynki gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe, itp. Po wyschnieciu tworzy powtoke
wodoodporng, dobrze kryjaca i odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Paleta barw to 180 koloréw do wyboru.

DOKUMENT ODNIESIENIA

Wyréb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu wynosi ok. 0,15 — 0,25 I/m’ na warstwe.

PRZECHOWYWANIE

Do 12°m|e5|ecy c:d daty produ{kcl:Jl w s.zczeln.le zamknietych opakowaniach i temp. GWARANCJA
od +5°C do +25°C, z dala od Zrodet ciepta i mrozu. L.
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
od 0,15 I/m’

b

OPAKOWANIE
wiaderko 15 |

¢

ILOSC NA PALECIE
33 sztuki

www.mth-polska.pl




TYNKI DEKORACYINE I FARBY

FARBA SILIKATOWO-SILIKONOWA I-TERM FARBA SIS

GWARANCJA
12 miesiecy

1

ZUZYCIE
od 0,15 I/m?

OPAKOWANIE
wiaderko 15 |

¢

ILOSC NA PALECIE
33 sztuki

ZASTOSOWANIE

Farba silikatowo-silikonowa i-TERM SISI jest przeznaczona do
malowania podtozy mineralnych takich jak: tradycyjne tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, mineralne tynki
cienkowarstwowe, beton, powtoki wypraw silikatowych, itp. Po
wyschnieciu tworzy powtoke wodoodporng, mrozoodporna,
paroprzepuszczalng, odporng na alkalia i dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.
Posiada wiasciwosci samoczyszczace. Paleta barw to 180 koloréw do
wyboru.

DOKUMENT ODNIESIENIA

Wyrdb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,15 — 0,25 I/m” na warstwe.

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknietych opakowaniach i temp.
od +5°C do +25°C, z dala od zrédet ciepta i mrozu.

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY GIPSOWE
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ZAPRAWY GIPSOWE

KLEJ GIPSOWY KG 102

ZASTOSOWANIE

Klej gipsowy KG 102 przeznaczony jest przede wszystkim do
mocowania do powierzchni $cian ptyt gipsowo-kartonowych, a takze
pasow z ptyt gipsowo-kartonowych stanowigcych konstrukcje pod
zasadnicze ptyty Scienne. Nadaje sie takze do mocowania innych
elementow gipsowych oraz sztywnych ptyt z materiatéw izolacyjnych
do $cian wewnatrz pomieszczen. Klej moze by¢ takze stosowany przy
wznoszeniu $cian dziatowych do taczenia ptyt gipsowo-kartonowych.
Wykazuje bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy gipsowych, z cegiet
i pustakow ceramicznych, bloczkdéw wapienno-piaskowych, elementow
z betonu zwyktego i komérkowego wewnatrz pomieszczen.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymatoéé na $ciskanie: 6,0 N/mm?®

Wytrzymato$é na zginanie: 2,5 N/mm?®

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy: 15 mm

Czas przytwierdzenia i wyréwnania ptyty (w temp. otoczenia +20°C): 10 min -15 min

llos¢ wody potrzebnej do wymieszania 20 kg suchej mieszanki: ok. 13 1

GWARANCJA Temp. przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
6 miesiecy Wyréb zgodny z EN 14496

Zalezy od rodzaju podtoza i stopnia jego nieréwnosci, Srednio wynosi
ok. 5 kg na 1 m’ptyty g-k .

.:| ZUZYCIE MATERIALU

ZUZYCIE

ok. 5 kg/m’ PRZECHOWYWANIE

Do 6 miesiecy od daty produkgcji umieszczonej na opakowaniu.

B

OPAKOWANIE
worki 20 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
48 sztuk

www.mth-polska.pl




ZAPRAWY GIPSOWE

GOTOWA BIALA MASA SZPACHLOWA WMIG

ZASTOSOWANIE

Masa szpachlowa "wMIG" przeznaczona jest do wykonywania gtadzi
na $cianach i sufitach wewnatrz budynkéw na powierzchniach z
betonu, betonu komoérkowego, tynkach gipsowych, cementowych,
cementowo-wapiennych oraz ptytach kartonowo gipsowych. Jest to
masa na bazie spoiw zywicznych, naturalnych wypetniaczy
mineralnych oraz dodatkoéw modyfikujgcych. Przeznaczona do
naktadania paca, watkiem lub natryskowo. Dzieki wyjatkowej
kompozycji pozwala na obrobke na mokro (obrébka bezpytowa, bez
koniecznosci szlifowania). Zawiera jony srebra.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna grubos¢ warstwy: 3 mm

Przyczepno$¢: 20,3 N/mm?®

Temperatura masy, podfoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z EN 15824

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu wynosi ok. 1,9 kg/1m’ na 1 mm warstwy.

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl
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GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
ok. 1,9 kg/m’

B

OPAKOWANIE
wiaderka 5 kg i 20 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
100 sztuk i 33 sztuki




ZAPRAWY GIPSOWE

UNIWERSALNA GOTOWA GLADZ SZPACHLOWA NEXAN
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GWARANCJA
12 miesiecy

i

ZUZYCIE
ok. 1,9 kg/m’

B

OPAKOWANIE
wiaderka 20 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
33 sztuki

ZASTOSOWANIE

Gotowa do uzycia masa na bazie polimeru akrylowego do
wykonywania gtadzi wewnatrz pomieszczen takze o podwyzszonej
wilgotnosci uzytkowej. Nadaje sie do wykonywania idealnie gtadkiej
warstwy pod farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne itp. tynki
szlachetne. Do $cian i sufitow z tynkami cementowo-wapiennymi,
gipsowymi, gipsowo-wapiennymi, wapiennymi itp. lub wykonanych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona do naktadania paca,
watkiem lub natryskowo.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna grubos¢ warstwy: 2 mm

Przyczepno$é: 20,3 N/mm?

Temp. masy, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C

Wyréb zgodny z EN 15824: Tynk wewnetrzny produkowany fabrycznie do zastosowania
na $cianach szczelinowych, stupach i $cianach dziatowych

ZUZYCIE MATERIALU

Zuzycie materiatu wynosi okoto 1,9 kg/1 m* na 1T mm warstwy.

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl




SRODKI GRUNTUJACE
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Kolor po wyschnieciu Biaty Bezbarwny
% 3
Mozliwos¢ dalszych prac 24 h 24 h
AN
Zuzycie od 0,20 kg/m’ 0,05 I/m?

{ LT
e

Stosowanie pod:

Farby ® (]
< JHR
Tapety ® [ ]
. Y
Gfadzie ® (]
Kleje do ptytek ® (]
s .

Wylewki ® (]
Hydroizolacje ® (]
Tynki dekoracyjne (akrylowe, ° °
mineralne, sisi)

Tynki gipsowe ® (]
Tynki cementowo-wapienne ® (]

® TAK @ NIE
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UNIWERSALNY GRUNT POD TYNKI I-TERM GT-U

B 1
SRUNT POD TYNK! g |

SIALNE nARGZNE B0 V™
N pong popenzy 1M

GWARANCJA
12 miesiecy

-

ZUZYCIE
od ok. 0,2 kg/m’

B

OPAKOWANIE
wiaderka: 7 i 20 kg

¢

ILOSC NA PALECIE
80 i 44 sztuki

ZASTOSOWANIE

Grunt pod tynki i-TERM GT-U to uniwersalny grunt z kruszywem
kwarcowym. Przeznaczony jest do przygotowania podtoza przed
nanoszeniem tynkéw dekoracyjnych: mineralnych, akrylowych,
silikatowych, sisi, mozaikowych w systemach ocieplen firmy MTB.
Idealny takze pod tynki cementowo-wapienne, gipsowe a takze kleje
do ptytek, wylewki. Grunt pod tynki i-TERM GT-U zwieksza
przyczepnos¢ oraz utatwia naktadanie kolejnych warstw
wykonczeniowych, szczegdlnie na trudnych podtozach takich jak
beton, stare ptytki, farby olejne. Posiada duzg site krycia, co jest istotne
przy wykonywaniu struktur drapanych (kornik) i naktadaniu
mechanicznym tynkéw dekoracyjnych. Wodo i mrozoodporny. Nie
ogranicza paro przepuszczalnosci.

DANE TECHNICZNE

Czas wysychania powtoki: ok. 4 h

Kolor: biaty lub dobrany do koloru tynku

Mozliwos¢ wykonywania wyprawki tynkarskiej: po ok. 24 h od naniesienia srodka
gruntujacego

Temp. gruntu, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C

Wyréb zgodny z ETA 17/0446

ZUZYCIE MATERIALU

Wynosi ok. 0,20 - 0,3 kg/m’ (w zalezno$ci od chtonnosci i chropowatoséci podtoza)

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

www.mth-polska.pl




SRODEK GRUNTUJACY SG

ZASTOSOWANIE

SRODEK GRUNTUJACY SG jest ekologiczng emulsja gruntujaca, )
przeznaczona do gruntowania podtozy betonowych, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych. Srodek SG moze by¢
stosowany na stare i nowe podtoza pod farby, tynki, tapety, jastrychy,
ptytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlowki i kleje.
Zastosowane modyfikatory przyczepnosci umozliwiajg jego naktadanie
na trudne podtoza np. gtadzie gipsowe.

DANE TECHNICZNE

Czas wysychania powtoki: ok. 2 h -4 h

Przyczepno$¢ do podtoza: 20,3 N/mm?

Kolor: po wyschnieciu - bezbarwny

Mozliwos$¢ nanoszenia powtok malarskich lub zapraw: po ok. 24 h od naniesienia

Srodka gruntujacego
Temp. gruntu, podtoza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C
Wyréb zgodny z PN-C-81906:2003

GWARANCJA

ZUZYCIE MATERIALU 12 miesiecy

Wynosi ok. 0,05 - 0,2 kg na 1 m* (w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci podtoza).

-

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. .
ZUZYCIE

od ok. 0,05 I/m?

b

OPAKOWANIE
kanister 5 |

¢

ILOSC NA PALECIE
120 sztuk

www.mth-polska.pl




REGION DOLNOSLASKI tel. 509 654 721
tel. 507 087 845

REGION SLASKI tel. 509 654 720
REGION MAZOWIECKI tel. 571308 954
REGION tODZKI tel. 509 654 718
REGION WIELKOPOLSKI tel. 512 055 164

tel. 797 483 733
REGION SWIETOKRZYSKI tel. 509 654 718

Zamieszczone informacje sg aktualne na dzien publikacji katalogu. Z najwyzsza
starannoscig dbamy aby wszystkie informacje byty aktualne, jednak nie sa one wiazace.
Wynika to z faktu ciggtego udoskonalania naszych produktéw. Dlatego dane moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

MTB sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wersjach
prezentowanych produktéw - dotyczy to sktadu oraz opakowan produktow.

Projekt, sktad oraz druk katalogu: Grupa GALERIS z wykorzystaniem drukarni ktadacej
szczegolny nacisk na produkcje w technologii ekologicznej i przyjaznej srodowisku. Aby
skanowa¢ kody QR, potrzebna jest aplikacja odczytujaca kody QR z dostepem do
Internetu. Aplikacje dostepne na www.galeris.pl/qr.

Logo MTB jest oficjalnym znakiem rozpoznawczym MTB sp. z 0.0.. Wizerunki produktow
MTB naleza do ich prawnych wiascicieli.

©Grupa GALERIS. Wszystkie prawa zastrzezone/All rights reserved. Niniejszy unikatowy
katalog zostat zaprojektowany na specjalne zyczenie MTB sp. z.0.0. i tylko MTB sp. z .0.0.

moze postugiwac sie niniejszym wzorem graficznym.

Publikacja katalogu w wersji papierowej: pazdziernik 2021 roku.

www.mth-polska.pl

MTB sp. z o0.0.
47-330 Zdzieszowice
Krepna, ul. Ciegielniana 16

tel. 077 40 64 500
tel. 509 654 721
fax. 077 40 64 511

www.mthb-polska.pl
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